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1. Εισαγωγή

Το παρόν τεύχος αποτελεί τις οδηγίες εγκατάστασης του συστήματος δοκιμών GATEWAY 1 (ODL-Server Test), στα πλαίσια εγκατάστασης περιβάλλοντος δοκιμών της υπηρεσίας ODL (Order Data Link) στα Γραφεία του Μέλους «Επωνυμία_Μέλους», για τις ανάγκες ανάπτυξης και ελέγχου  των δικών του εφαρμογών διασύνδεσης με την κεντρική Εφαρμογή Διαπραγμάτευσης Μετοχών (ETS) του ΟΑΣΗΣ.

Συγκεκριμένα, σε κάθε Μέλος ΧΑ, παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης και ενεργοποίησης συνολικά μέχρι ενός (1) συστήματος GATEWAY 1 (ODL-Server Test), το οποίο βάσει των οδηγιών του παρόντος διαμορφώνεται έτσι ώστε να παρέχει (ανάλογα με την περίπτωση) δυνατότητα διασύνδεσης των εφαρμογών του Μέλους με τα ακόλουθα περιβάλλοντα λειτουργίας της εφαρμογής ΟΑΣΗΣ/ETS:

· το περιβάλλον ανάπτυξης (development) και/ή δοκιμών (shadow/test), για τις ανάγκες ανάπτυξης και ελέγχου των σχετικών εφαρμογών των Μελών.

· το περιβάλλον παραγωγής (production), αποκλειστικά για τις ανάγκες εφεδρείας (cold backup) στην περίπτωση βλάβης του συστήματος GATEWAY 2 (ODL-Server Production), οπότε το τελευταίο εγκατασταθεί και λειτουργήσει κατά την πιλοτική και/ή κανονική λειτουργία της υπηρεσίας ODL.

Οι οδηγίες και τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο παρόν τεύχος, καλύπτουν όλα τα θέματα εγκατάστασης, ρύθμισης και ενεργοποίησης του συστήματος GATEWAY 1 (ODL-Server Test) στα Γραφεία του Μέλους. Συγκεκριμένα, τα επόμενα κεφάλαια καλύπτουν:

1. Κεφάλαιο 2: 
Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού (υλικό-λογισμικό) και οδηγίες για την προμήθεια από το Μέλος: ενός (1) συστήματος GATEWAY 1 (SERVER).

2. Κεφάλαιο 3: 
Οδηγίες εγκατάστασης και ρύθμισης υλικού του συστήματος GATEWAY 1 (κάρτες δικτύου, σύνδεση στο ΔΧΣ/ΧΑ), ώστε ανάλογα με τις ανάγκες του Μέλους και με την κατάλληλη εγκατάσταση της εφαρμογής ODL-Server από το ΧΑ, να υποστηρίζει τη δυνατότητα διασύνδεσης εφαρμογών των Μελών με το περιβάλλον ανάπτυξης (development) ή δοκιμών (shadow/test) ή παραγωγής (production) της εφαρμογής ΟΑΣΗΣ/ETS.

3. Κεφάλαιο 4: 
Οδηγίες εγκατάστασης και ρύθμισης λειτουργικού συστήματος (Microsoft Windows 2000 Server) και του απαιτούμενου πρόσθετου βασικού λογισμικού (οδηγοί συσκευών, λογισμικό απομακρυσμένης διάγνωσης προβλημάτων, κ.α.) στο σύστημα GATEWAY 1.

4. Κεφάλαιο 5: 
Οδηγίες ελέγχου διασύνδεσης του συστήματος GATEWAY 1 με το Δίκτυο Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (ΔΧΣ) του ΧΑ και το Εσωτερικό Δίκτυο του Μέλους.

5. Κεφάλαιο 6: 
Οδηγίες βεβαίωσης ορθής εγκατάστασης του συστήματος GATEWAY 1: (α) από την πλευρά του Μέλους, και (β) από τον Εγκαταστάτη Εφαρμογών (ODL-Server) του ΧΑ.

Τέλος, στο Κεφάλαιο "Επίλογος-Συμπεράσματα", παρατίθενται μεταξύ άλλων τα αρμόδια σημεία επαφής στο Χ.Α. για τυχόν διευκρινήσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί τεχνικών και άλλων θεμάτων που αφορούν τις οδηγίες του παρόντος.

2. Προμήθεια Εξοπλισμού ( Υλικό και Λογισμικό )

2.1 Σύστημα GATEWAY 1 (ODL-Server Test)

Οι τεχνικές προδιαγραφές (υλικό και λογισμικό) για την προμήθεια του συστήματος GATEWAY 1 παρατίθενται στο Παράρτημα 1 του παρόντος. Οι προδιαγραφές αυτές είναι απόλυτες και τροποποιούνται από το ΧΑ (σε συνεργασία με τον κατασκευαστή),  μόνο όταν οι τεχνικές απαιτήσεις των εφαρμογών του ΧΑ ή οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις το επιβάλλουν. 

Σε κάθε περίπτωση, τα Μέλη ενημερώνονται άμεσα από το ΧΑ για τυχόν τροποποίηση των τρεχουσών τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος GATEWAY 1 και/ή την τυχόν νέα έκδοση του παρόντος τεύχους οδηγιών.

Η προμήθεια του συστήματος GATEWAY 1 πραγματοποιείται αποκλειστικά με ευθύνη του Μέλους, βάσει των τελευταίων τεχνικών προδιαγραφών που έχει ορίσει το ΧΑ. Όμως η αντικατάσταση ήδη εγκατεστημένου συστήματος GATEWAY 1 στα Γραφεία του Μέλους με νέο τελευταίων τεχνικών προδιαγραφών του ΧΑ, αποτελεί απόφαση του Μέλους, εκτός και αν η σχετική απόφαση του ΧΑ ορίζει διαφορετικά.
3. Εγκατάσταση και Ρύθμιση Υλικού

3.1 Κάρτες Δικτύου – Φυσικές Δικτυακές Συνδέσεις

Η διάθρωση του συστήματος GATEWAY 1 (βλ. Παράρτημα 1) περιλαμβάνει δύο (2) κάρτες δικτύου τύπου Fast Ethernet 10/100 :

· Μία (1) κάρτα τύπου Fast Ethernet 10/100, εφεξής ASENET-NIC, για τη διασύνδεση του συστήματος με το ΔΧΣ/ΧΑ.

· Μία (1) κάρτα τύπου Fast Ethernet 10/100, εφεξής INTRANET-NIC, για τη διασύνδεση του συστήματος με το Εσωτερικό Δίκτυο του Μέλους.

Σε ότι αφορά την «φυσική» εγκατάσταση της κάρτας ASENET-NIC απαιτούνται :

· η εγκατάσταση της στο PCI Slot ένα (1) του συστήματος 

· η τήρηση (χωρίς απόκλιση) των διαδικασιών εγκατάστασης της κάρτας δικτύου που παρατίθενται στα συνοδευτικά τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή.

Σε ότι αφορά την εγκατάσταση της κάρτας INTRANET-NIC δεν απαιτείται καμία πρόσθετη ενέργεια, αφού αυτή διατίθεται on board στο σύστημα GATEWAY 1.

Σε ότι αφορά την «φυσική» σύνδεση της κάρτας ASENET-NIC στο ΔΧΣ/ΧΑ πρέπει να γίνει μέσω κατάλληλου καλωδίου τύπου UTP Cat 5 (RJ-45), στη θύρα 7X  του δεύτερου SWITCH (B) WS-C1912-EN (ιδιοκτησίας του Μέλους), σύμφωνα με την αντιστοιχία του πίνακα που ακολουθεί:

	Κωδικός Κάρτας
	Θύρα SWITCH (B) WS-C1912-EN

	ASENET-NIC
	Port 7X


Σε ότι αφορά την «φυσική» σύνδεση της κάρτας INTRANET-NIC στο Εσωτερικό Δίκτυο του Μέλους πρέπει να γίνει μέσω κατάλληλου καλωδίου τύπου UTP Cat 5 (RJ-45) σε διαθέσιμη για το σκοπό αυτό θύρα του αντίστοιχου δικτυακού εξοπλισμού του Μέλους.

3.2 Εγκατάσταση – Διαμόρφωση  Array Controller
Μετά την φυσική εγκατάσταση του Array Controller και των σκληρών δίσκων στο σύστημα GATEWAY 1, ακολουθεί η εγκατάσταση του Support Software, της κατασκευάστριας εταιρείας του Server.

Με χρήση του Support Software Utility διαμορφώνουμε τον Array Controller και δημιουργούνται τα παρακάτω Logical Drives:

Array A, RAID 1(Mirror Set), Logical Drives 3 (10 GB έκαστο)

4. Εγκατάσταση και ρύθμιση Λειτουργικού Συστήματος

Το λειτουργικό σύστημα του συστήματος GATEWAY 1 θα είναι τo Microsoft Windows 2000 Server (Service Pack 4) και για τις τρεις εγκαταστάσεις ακολουθούμενο από όλες τις δικτυακές ρυθμίσεις και όλες τις ρυθμίσεις που αφορούν το software όπως αυτές περιγράφονται στα παρακάτω κεφάλαια. Ακολούθως περιγράφονται οι απαιτούμενες ρυθμίσεις σε επίπεδο οργάνωσης σκληρού δίσκου και λειτουργικού συστήματος.

4.1 Οργάνωση  Σκληρών Δίσκων – Διαδικασία Εκκίνησης

Ο σκληρός δίσκος του συστήματος GATEWAY 1 θα πρέπει να είναι χωρισμένος σε τρία (3) Logical Drives :

· Τρία (3) Logical Drives μεγέθους 10 GB οργανωμένα σε NTFS File System (στα οποία θα ανατεθούν τα drive letter C: , D: και E:) με ορισμένο το default cluster size. 

Η δημιουργία και διαμόρφωση (συγκρότηση συστήματος αρχείων) και της primary/system partition θα πρέπει να γίνει μέσω του menu driven interface εγκατάστασης των Windows 2000 ή άλλο ισοδύναμο εργαλείο. Η εκκίνηση του λειτουργικού συστήματος θα γίνεται με τον ενσωματωμένο (και αυτόματα εγκαθιστούμενο) Boot Manager των Windows 2000 ο οποίος θα πρέπει να είναι ρυθμισμένος ώστε :

· Ως Default λειτουργικό σύστημα να είναι ορισμένο το “Normal” Mode των Windows 2000
· Ο χρόνος αναμονής (timeout) πριν την ενεργοποίηση του default λειτουργικού συστήματος να είναι 10 sec.

4.2 Περιβάλλον Windows 2000 Server

4.2.1 Εγκατάσταση

Στο σύστημα GATEWAY 1 θα πρέπει να γίνουν τρεις πλήρεις εγκαταστάσεις του λειτουργικού συστήματος MS Windows 2000 Server, (α) μία στο Logical Drive 1 (Drive Letter C:) για τις ανάγκες σύνδεσης των εφαρμογών των Μελών με το σύστημα δοκιμών (shadow/test) του ΟΑΣΗΣ/ETS, (β) μία στο Logical Drive 2 (Drive Letter D:) για τις ανάγκες σύνδεσης των εφαρμογών των Μελών με το

σύστημα ανάπτυξης (development) του ΟΑΣΗΣ/ETS και (γ) μία στο Logical Drive 3 (Drive Letter E:) για τις ανάγκες σύνδεσης των εφαρμογών των Μελών με το σύστημα παραγωγής (production) του ΟΑΣΗΣ/ETS,  με επιλογή των default ρυθμίσεων κατά το μη γραφικό μέρος της εγκατάστασης. 

Απαραίτητη προϋπόθεση πριν ξεκινήσει η τρίτη εγκατάσταση των Windows 2000 Server στο (γ) παραπάνω είναι να μην υπάρχει σύνδεση του συστήματος GATEWAY 1 με τον ενεργό εξοπλισμό, ούτε του ΔΧΣ/ΧΑ, ούτε του εσωτερικού δικτύου στα Γραφεία του Μέλους.

Kατά το γραφικό μέρος της και των τριών εγκαταστάσεων θα πρέπει :

· Να δηλωθούν τα στοιχεία κατόχου του συστήματος ως "«Επωνυμία_Μέλους»" και ως “Name” να δηλωθεί: στην πρώτη εγκατάσταση το "«ETSSGW_Hostname_»", στη δεύτερη το "«ETSDGW_Hostname_»", και στην τρίτη το "«ETSGW_Hostname_»". Επίσης, ως workgroup name να δηλωθεί το "«Workgroup»" και για τις τρεις εγκαταστάσεις.

· Ως License Key (serial number) θα πρέπει να δηλωθεί εκείνο που αναγράφεται στην εκάστοτε άδεια χρήσης του εγκαθιστούμενου λειτουργικού συστήματος.

· Να επιλεγεί per server licensing mode και να καθορισθούν πέντε (5) concurrent connections.

· H ρύθμιση ώρας (time zone) να είναι η “GMT +0200 Athens, Helsinki, Istanbul” με ενεργοποιημένο το “Automatic adjust clock for daylight saving changes”. 

· Για το σύνολο των υπολοίπων παραμέτρων εγκατάστασης να επιλεγούν οι default ρυθμίσεις.

· Στο αρχείο HOSTS που βρίσκεται στο directory <HD_Drive>:\windows\system32\drivers\etc θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω εγγραφές και στα Τρία (3) Logical Drives :

172.21.255.255 all_hosts

172.21.242.10 ets1

172.21.242.20 ets2

172.21.242.30 oets1

172.21.242.40 oets2

172.21.242.62 edvlp
172.21.242.63 oedvlp
Σημειώνεται επίσης ότι, το λειτουργικό σύστημα του GATEWAY 1 θα πρέπει να διαθέτει μοναδικό Computer Security Identifier.

Μετά την εγκατάσταση του λειτουργικού, οι εργασίες που περιγράφονται παρακάτω θα πρέπει να γίνουν με τον Built-In Account “Administrator”.

4.2.2 Γενικές Ρυθμίσεις

4.2.2.1 Eγκατάσταση των οδηγών των καρτών δικτύου (Fast Ethernet 10/100) βάσει των όσων περιγράφονται στα τεχνικά εγχειρίδια εγκατάστασης τους. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των οδηγών θα πρέπει να ελεγχθεί η σωστή λειτουργία τους μέσω του παρεχόμενου από τον κατασκευαστή των καρτών λογισμικού.

4.2.2.2 Πλήρη έλεγχο από πλευράς δικαιωμάτων συστήματος θα έχει ο built-in λογαριασμός χρήστη  “administrator” (για όλες τις εγκαταστάσεις) για τον οποίο θα πρέπει να οριστεί password: “tfm12pdk” (χωρίς τα εισαγωγικά).

4.2.2.3 Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης υποστήριξη (εγκατάσταση των κατάλληλων οδηγών) της εγκατεστημένης στον σταθμό κάρτας οθόνης η δε ανάλυση της θα πρέπει να καθοριστεί στα 800 χ 600 pixels με συχνότητα κατακόρυφης σάρωσης 75Hz και «πραγματικό» βάθος χρώματος (True Color). Σε περίπτωση όπου το συνδεδεμένο με την κύρια μονάδα του σταθμού monitor δεν υποστηρίζει αυτές τις παραμέτρους λειτουργίας, η ανάλυση και συχνότητα κατακόρυφης σάρωσης θα πρέπει να προσαρμόζονται αναλόγως.

4.2.2.4 Θα πρέπει να γίνει εγκατάσταση και ρύθμιση του απαραίτητου λογισμικού συστήματος (Greek Keyboard Driver, Greek Regional Settings - Set As System Default Locale ) για την πλήρη γλωσσική υποστήριξη (type, printing  and display με fixed width/system και true type fonts) της ελληνικής Service Pack 4.
4.2.2.5 Ρύθμιση της ώρας συστήματος και καθορισμός της μέτρησης της σε εικοσιτετράωρη βάση (regional settings ( Time ( Time Style ( HH:mm:ss)

4.2.3 Ρυθμίσεις Ασφαλείας

4.2.3.1 Στον Domain Controller του εσωτερικού δικτύου του Μέλους θα πρέπει να δημιουργηθούν οι ακόλουθοι τοπικοί λογαριασμών και ομάδες χρηστών :

· Ομάδες χρηστών :

· To Global Users Group “ETS_Admins”

· To Global Users Group “ETS_Brokers”

· Τοπικοί λογαριασμοί :
· ETS_SERVICE ο οποίος θα ανήκει στο UserGroup “Users” και θα έχει password «klc26atc» (χωρίς τα εισαγωγικά)

· ETS_ADMINx, όπου x ο αύξων αριθμός του χρήστη ο οποίος θα πρέπει να ενταχθεί στα UserGroups “Users” και “ETS_Admins”

· ETS_BROKERx, όπου x ο αύξων αριθμός του χρήστη ο οποίος θα πρέπει να ενταχθεί στο UserGroup “Users” και “ETS_Brokers”

Για τον χρήστη ETS_SERVICE θα πρέπει και για τις τρεις εγκαταστάσεις  :

· Το password να μην λήγει ποτέ (Password Never Expires)

· Το password να μην μπορεί να αλλαχθεί από τον χρήστη (User Cannot Change Password)
· Ο χρήστης να MHN είναι απαραίτητο να αλλάξει Password κατά το επόμενο Interactive Logon (“User must change password at next logon” unchecked).
Και για τους υπόλοιπους λογαριασμούς χρηστών τα passwords θα ορίζονται από τους χρήστες που τους χρησιμοποιούν κάθε φορά.

Για καθένα από τους παραπάνω λογαριασμούς είναι απαραίτητη η ύπαρξη πλήρους υποστήριξης ελληνικών (“Regional Settings” = “Greek” και επιλογή του  “Enable Indicator on taskbar”).
4.2.3.2 Στο σύστημα GATEWAY 1 αφού πρώτα έχει κάνει join στον Domain Controller του εσωτερικού δικτύου του Μέλους πρέπει να δημιουργηθούν τα παρακάτω Local User Groups:

· To Local Users Group “ETS_Admins” του οποίου μέλη θα ορίζονται οι χρήστες του Global Users Group “ETS_Admins” του Domain του Μέλους

· Τo Local Users Group “ETS_Brokers” του οποίου μέλη θα ορίζονται οι χρήστες του Global Users Group “ETS_Brokers” του Domain του Μέλους

4.2.3.3 Στην πολιτική δικαιωμάτων χρηστών του συστήματος GATEWAY 1 θα πρέπει γίνουν οι ακόλουθες αλλαγές από τις default ρυθμίσεις για όλες τις εγκαταστάσεις :

	Δικαίωμα Χρήστη
	Απαιτούμενη Ρύθμιση

	Log on locally

	Αποκλειστικά 

Local\Administrators

	Access this computer from network
	Αποκλειστικά 

Local\Administrators,

ETS_Admins και ETS_Brokers


	Shut down the system.
	Αποκλειστικά 

Local\Administrators


· Στο Menu Local Security Settings( Local Policies ( User Rights Assignment και  στην επιλογή Log on as a Service κάνουμε add τον λογαριασμό “ETS_SERVICE”

Στο Local Group των Administrator του ODL Gateway θα υπάρχει μόνο ο χρήστης Administrator

4.2.3.4 Θα πρέπει να καθορισθεί πολιτική auditing (user manager ( policies ( audit) για τα ακόλουθα events (success & failure) για όλες τις εγκαταστάσεις :

· Logon and Logoff

· Use of user rights

· Security Policy Changes
· Restart - Shutdown System
4.2.3.5 Θα πρέπει   να οριστούν οι ακόλουθοι παράμετροι λειτουργίας στον Event Viewer (Event Viewer ( Log ( Log Settings) για το σύνολο των Logs (System, Security και Application) για όλες τις εγκαταστάσεις :
· Maximum log size: 4096 kb
· Overwrite Events As Needed
4.2.4 Δικτυακές Ρυθμίσεις Κάρτας Διασύνδεσης με το ΔΧΣ/ΧΑ (ASENET-NIC)

4.2.4.1 Η ταχύτητα δικτυακής επικοινωνίας της κάρτας δικτύου θα πρέπει να ρυθμιστεί στα 10 Mbps [Media Type = 10BASE-T (10 MBPS)] με επιλογή μονόδρομης επικοινωνίας [Duplex = Half Duplex] μέσω του παρεχόμενου από τον κατασκευαστή της κάρτας λογισμικού. H διαδικασία ρύθμισης της ταχύτητας δικτυακής επικοινωνίας ολοκληρώνεται με επανεκκίνηση του υπολογιστή και επανέλεγχο της ορθής λειτουργίας της κάρτας μέσω των Self Test Utilities.

4.2.4.2 Το μόνο πρωτόκολλο δικτυακής επικοινωνίας που θα βρίσκεται εγκατεστημένο στον σταθμό Gateway είναι το TCP/IP. Οι ρυθμίσεις της TCP/IP στοίβας του κάθε σταθμού διακρίνονται σε αυτές που είναι κοινές για το σύνολο των Μελών και σε εκείνες που είναι συγκεκριμένες για κάθε ένα από αυτά. Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις για το ASENET-NIC για την πρώτη εγκατάσταση είναι οι ακόλουθες  :

	ASENET-NIC

	IP – Address
	«ETSSGW_ASE_IP»

	Default Gateway
	«Gateway_WS57__WST1__ETSGW»


Για την δεύτερη εγκατάσταση είναι οι ακόλουθες  :

	ASENET-NIC

	IP – Address
	«ETSSGW_ASE_IP»

	Default Gateway
	«Gateway_WS57__WST1__ETSGW»


Για την τρίτη εγκατάσταση είναι οι ακόλουθες  :

	ASENET-NIC

	IP – Address
	«ETSGW_ASE_IP»

	Default Gateway
	«Gateway_WS04»


4.2.4.3 Οι κοινές για το σύνολο των Μελών ρυθμίσεις για το ASENET-NIC είναι οι ακόλουθες:

	ASENET-NIC

	Subnet Mask
	255.255.255.224

	Primary DNS Server
	172.21.253.6

	Secondary DNS Server
	172.21.246.34


4.2.4.4 Τα “NetBios Computer Name” και “DNS Hostname” του σταθμού Gateway είναι για την πρώτη εγκατάσταση «ETSSGW_Hostname_», και για τη δεύτερη «ETSDGW_Hostname_» και για την τρίτη «ETSGW_Hostname_». Το DNS domain είναι «Workgroup».

4.2.5 Δικτυακές Ρυθμίσεις Κάρτας Διασύνδεσης Με Το Δίκτυο Του Μέλους  

            (INTRANET-NIC)

4.2.5.1 Η ταχύτητα δικτυακής επικοινωνίας της κάρτας δικτύου θα πρέπει να ρυθμιστεί, κατά προτίμηση και εφόσον υποστηρίζεται από το δίκτυο του Mέλους, στα 100 Mbps [Media Type 100BASE-TΧ (100 MBPS)], διαφορετικά θα πρέπει να ρυθμιστεί στα 10Mbps, σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να επιλεγεί μονόδρομη επικοινωνία [Duplex = Half]. Σημειώνεται ότι οι παραπάνω ρυθμίσεις επιτυγχάνονται  μέσω του παρεχόμενου από τον κατασκευαστή της κάρτας λογισμικού. H διαδικασία ρύθμισης της ταχύτητας δικτυακής επικοινωνίας ολοκληρώνεται με επανεκκίνηση του υπολογιστή και επανέλεγχο της ορθής λειτουργίας της κάρτας μέσω των Self Test Utilities.

4.2.5.2 Το μόνο πρωτόκολλο δικτυακής επικοινωνίας που θα βρίσκεται εγκατεστημένο στον σταθμό Gateway είναι το TCP/IP. Οι ρυθμίσεις του TCP/IP θα ορίζονται από τον υπεύθυνο μηχανογράφησης του κάθε μέλους. Δεν πρέπει να ενεργοποιηθεί η λειτουργία IP Forwarding.
4.2.5.3 Η διεύθυνση IP και οι υπόλοιπες δικτυακές ρυθμίσεις της κάρτας INTRANET-NIC του συστήματος GATEWAY 1, εφόσον το Μέλος δεν διαθέτει ή δεν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει κάποιο υπάρχον δικό του Σχήμα Διευθυνσιοδότησης IP στο Private Internet Addess Space (δηλ. όχι χρήση Official Public Internet IP Addresses), για την πρώτη και την δεύτερη εγκατάσταση είναι οι ακόλουθες  :

	

	IP Address
	«ETSSGW_Internal_IP»

	Subnet Mask
	255.255.255.224


Από το MS-DOS Prompt πρέπει να δοθεί, ανάλογα με το IP – Addressing του Μέλους, η εντολή του τύπου  :

<HD_Drive>:\> Route ADD 172.26.0.0 MASK 255.255.0.0 <InternalDefaultGateway> -p

Όπου:

<InternalDefaultGateway>: «ETSSGW_Internal_IP», εφόσον το εσωτερικό δίκτυο του Μέλους (NT Domain) ανήκει αποκλειστικά στο ίδιο IP subnet με το σύστημα GATEWAY 1.

ή

<InternalDefaultGateway>: "η IP διεύθυνση του κατάλληλου εσωτερικού Gateway/Router", εφόσον το εσωτερικό δίκτυο του Μέλους (NT Domain) δεν ανήκει αποκλειστικά στο ίδιο IP subnet με το σύστημα GATEWAY 1.

Για την τρίτη εγκατάσταση είναι οι ακόλουθες  :

	

	IP Address
	«ETSGW_Internal_IP»

	Subnet Mask
	255.255.255.224


Από το MS-DOS Prompt πρέπει να δοθεί, ανάλογα με το IP – Addressing του Μέλους, η εντολή του τύπου  :

<HD_Drive>:\> Route ADD 172.26.0.0 MASK 255.255.0.0 <InternalDefaultGateway> -p

Όπου:

<InternalDefaultGateway>:«ETSGW_Internal_IP», εφόσον το εσωτερικό δίκτυο του Μέλους (NT Domain) ανήκει αποκλειστικά στο ίδιο IP subnet με το σύστημα GATEWAY 1.

ή

<InternalDefaultGateway>: "η IP διεύθυνση του κατάλληλου εσωτερικού Gateway/Router", εφόσον το εσωτερικό δίκτυο του Μέλους (NT Domain) δεν ανήκει αποκλειστικά στο ίδιο IP subnet με το σύστημα GATEWAY 1.

Σημείωση: Εφόσον το Μέλος διαθέτει ήδη εσωτερικό σχήμα IP-Addressing, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εφόσον δεν χρησιμοποιούνται Official Public Internet IP addresses. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να κάνει τις σχετικές (συμβατές με τα παραπάνω) δικτυακές ρυθμίσεις στην κάρτα INTRANET-NIC και να συμπληρώσει τα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία στο “Έντυπο Βεβαίωσης Ορθής Εγκατάστασης’’ (Βλ. Ενότητα 6 και Παράρτημα 2). 

4.2.6 Εγκατάσταση – Ρύθμιση πρόσθετου λογισμικού & Τελικές Ρυθμίσεις

Αφού ολοκληρωθεί το σύνολο των παραπάνω ρυθμίσεων θα πρέπει να εκτελεστούν οι ακόλουθες εργασίες για όλες τις εγκαταστάσεις από το περιβάλλον εργασίας του χρήστη Administrator με την σειρά που παρατίθενται :

4.2.6.1 Εγκατάσταση του «File Transfer Protocol (FTP) Server» από το Add Remove Programs(Add Remove Windows Components(Internet Information Service (IIS) επιλέγοντας την default εγκατάσταση.

4.2.6.2 Εγκατάσταση του «Enable Terminal Services» από το Add Remove Programs(Add Remove Windows Components(Terminal Services επιλέγοντας την default εγκατάσταση.

4.2.6.3 Στην συνέχεια θα πρέπει να ρυθμιστούν οι ακόλουθοι παράμετροι λειτουργίας του IIS 5.0 μέσα από την Internet Services Manager Console (Start ( Programs ( Administrative Tools ( Internet Service Manager):

· Επιλoγή του properties dialog box για το default ftp site και καθορισμός των

   παραμέτρων :

· Default FTP Site(Properties(Security Accounts σαν Username επιλέγουμε τον local Administrator με Password: “odltest” (χωρίς τα εισαγωγικά και απενεργοποιούμε τις επιλογές ¨Allow only Anonymous Connection και Allow IIS Control Password¨.
· Στο Tab Home Directory(Local Path επιλέγουμε C:\ και ενεργοποιούμε κάνοντας check την επιλογή Write.
Η διαδικασία ολοκληρώνεται με επιβεβαίωση των αλλαγών για το σύνολο των στοιχείων, όταν αυτό ζητηθεί.

4.2.6.4 Καθορισμός stop στο Default Web Site
4.2.6.5 Καθορισμός automatic startup για τα ακόλουθα services:

· Microsoft Telnet Service

Τέλος για να είναι προφανής η επιλογή του συστήματος που θα γίνει η σύνδεση όταν θα γίνεται η επανεκκίνηση του σταθμού gateway θα πρέπει να αλλαχτούν οι περιγραφές που αναφέρονται στο αρχείο boot.ini στο C: partition. Πριν από οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να γίνει αντίγραφο του αρχείου για λόγους ασφαλείας. Μετά θα πρέπει να αλλαχτούν τα attributes του αρχείου (απενεργοποίηση του read-only) έτσι ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε το αρχείο. Κατόπιν με έναν editor (notepad) μπορούμε να αλλάξουμε τις δύο περιγραφές στο τμήμα operating systems του αρχείου. Αν έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες το αρχείο θα πρέπει να έχει περίπου την παρακάτω μορφή:

[boot loader]

timeout=10

default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINNT

[operating systems]

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Server" 

multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINNT=" Microsoft Windows 2000 Server " 

multi(0)disk(0)rdisk(2)partition(1)\WINNT=" Microsoft Windows 2000 Server " 

Το μόνο που πρέπει να γίνει επιπλέον είναι να αλλαχθεί η περιγραφή " Microsoft Windows 2000 Server" στις τρεις γραμμές παραπάνω που σημειώνονται με bold. Η πρώτη να αλλάξει σε "ODL-Server Test" η δεύτερη σε "ODL-Server Development" και η τρίτη σε "ODL-Server Production". H Default επιλογή θα είναι  "ODL-Server Test".

5. Έλεγχος Ορθής Δικτυακής Διασύνδεσης

· Ping στην IP Address (127.0.0.1) του Loopback Interface του συστήματος, όπου θα πρέπει να υπάρξει απόκριση σε χρόνο μικρότερο ή ίσο των 10ms.

· Ping στις IP Addresses των δύο Ethernet Interfaces (ASENET-NIC & INTRANET-NIC) του συστήματος, όπου θα πρέπει να υπάρξει απόκριση σε χρόνο μικρότερο ή ίσο των 10ms.

6. Βεβαίωση Ορθής Εγκατάστασης
6.1 Βήματα και ενέργειες από την πλευρά του Μέλους

Προκειμένου να αποφευχθούν (κατά το δυνατό) τεχνικά προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος GATEWAY 1 (ODL-Server Test), εξαιτίας ελλιπούς αρχικής εγκατάστασης και ρύθμισης, το Μέλος πρέπει να προχωρήσει στα ακόλουθα βήματα και ενέργειες:

1. Να συμπληρώσει κατάλληλα το "Έντυπο Βεβαίωσης Ορθής Εγκατάστασης του συστήματος ODL-Server Test στα Γραφεία του Μέλους" του Παραρτήματος 2 και να το αποστείλει το συντομότερο προς:

ΧΑ Α.Ε.

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μελών

Σοφοκλέους 10, 105 59 ΑΘΗΝΑ (2ος όροφος)

Τηλ. 210-3366.385  

Fax: 210-3366.286
e-mail: Members-support@ase.gr 

2. Η κατάλληλη συμπλήρωση του παραπάνω εντύπου αφορά:

(α) Τα ακόλουθα στοιχεία του συστήματος:

	Όνομα Συστήματος (Computer Name)

	FQDN (Fully Qualified Domain Name)

	Σειριακός Αριθμός Συστήματος

	Σειριακός Αριθμός Οθόνης

	Σειριακός Αριθμός Κάρτας ASENET-NIC

	Διεύθυνση MAC Κάρτας ASENET-NIC

	Διεύθυνση MAC Κάρτας Δικτύου INTRANET-NIC

	Διεύθυνση, Όροφος και Aρ. Γραφείου


(β) Τη στήλη "Βεβαίωση Ορθής Εγκατάστασης από το Μέλος", θέτοντας "ΝΑΙ/ΟΧΙ" και διατυπώνοντας τυχόν παρατηρήσεις ανάλογα με την απάντηση σε κάθε σημείο ελέγχου της λίστας.

(γ) Τυχόν επιπλέον παρατηρήσεις (συνολικά) και ονοματεπώνυμο και υπογραφή του αρμοδίου τεχνικού υπευθύνου από την πλευρά του Μέλους.

6.2 Βήματα και ενέργειες από την πλευρά του ΧΑ

Μόνο μετά τη παράδοση του παραπάνω εντύπου στο ΧΑ από το Μέλος και εφόσον αυτό είναι κατάλληλα συμπληρωμένο σύμφωνα με τα παραπάνω, θα δρομολογείται από το ΧΑ η εγκατάσταση του απαιτούμενου λογισμικού εφαρμογών (ODL-Server) για την ενεργοποίηση του συστήματος GATEWAY 1. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα και ενέργειες από την πλευρά του "Εγκαταστάτη Εφαρμογών" του ΧΑ, για το σύστημα GATEWAY1 :

1. Στο "Έντυπο Βεβαίωσης Ορθής Εγκατάστασης συστήματος ODL-Server στα Γραφεία του Μέλους" ,  συμπληρώνει:

(α) τη στήλη "Βεβαίωση Ορθής Εγκατάστασης από τον Εγκαταστάτη Εφαρμογών (ΧΑ)",       επιβεβαιώνοντας τους ελέγχους βεβαίωσης του Μέλους, θέτοντας "ΝΑΙ/ΟΧΙ" και διατυπώνοντας τυχόν παρατηρήσεις ανάλογα με την απάντηση σε κάθε σημείο ελέγχου της λίστας.

(β) το πεδίο "Ορθή Εγκατάσταση Εφαρμογών" με ΝΑΙ/ΟΧΙ ανάλογα με το αποτέλεσμα εγκατάστασης του απαιτούμενου λογισμικού (ODL-Server).

(γ) τυχόν επιπλέον παρατηρήσεις (συνολικά) και ονοματεπώνυμο και υπογραφή του αρμοδίου τεχνικού υπευθύνου από την πλευρά του Εγκαταστάτη Εφαρμογών του ΧΑ.

2. Εφόσον οι έλεγχοι ορθής εγκατάστασης του συστήματος τεκμηριώσουν ελλιπή αρχική εγκατάσταση και ρύθμιση από την πλευρά του Μέλους, δεν θα εγκαθιστά το απαιτούμενο λογισμικό εφαρμογών. 

Στην περίπτωση αυτή, θα δίνει συμπληρωματικές οδηγίες προς το Μέλος και η εργασία του Εγκαταστάτη Εφαρμογών στο (1) θα επαναλαμβάνεται μετά από συνεννόηση του Μέλους απευθείας με τον Εγκαταστάτη Εφαρμογών, μέχρι το λογισμικό εφαρμογών του ΧΑ να εγκατασταθεί επιτυχώς. 

3. Μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του λογισμικού εφαρμογών του ΧΑ στο σύστημα, θα επιστρέφεται στο ΧΑ πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από την πλευρά του Εγκαταστάτη Εφαρμογών του ΧΑ, το  "Έντυπο Βεβαίωσης Ορθής Εγκατάστασης συστήματος ODL-Server στα Γραφεία του Μέλους", προκειμένου να εξυπηρετήσει μελλοντικά τις ανάγκες παροχής τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης προς το Μέλος.

Σημείωση: Μετά την επιτυχή εγκατάσταση του λογισμικού εφαρμογών (ODL-Server) στο σύστημα GATEWAY 1 (ODL-Server Test), ο εγκαταστάτης εφαρμογών του ΧΑ θα αλλάζει το passwords του υ Administrator βάσει σχετικών οδηγιών του ΧΑ. Στη συνέχεια τη διαχείριση του συστήματος GATEWAY 1 θα αναλαμβάνουν οι αρμόδιοι τεχνικοί του ΧΑ.   

6.3 Υποχρεώσεις του Μέλους μετά την αρχική εγκατάσταση 

Μετά την αρχική "Βεβαίωση Ορθής Εγκατάστασης" και την ενεργοποίηση του συστήματος GATEWAY 1 (ODL- Server Test), το Μέλος υποχρεούται:

1. Να χρησιμοποιεί το σύστημα GATEWAY 1 (ODL-SERVER Test) στο πλαίσιο των σχετικών αποφάσεων του ΧΑ.

2. Να ακολουθεί την παραπάνω διαδικασία "Βεβαίωσης Ορθής Εγκατάστασης συστήματος ΟDL-Server Test" για οποιαδήποτε αλλαγή πραγματοποιείται στη σύνθεση υλικού του συστήματος, ως αποτέλεσμα αποκατάστασης βλάβης η οποία απαιτεί την επανεγκατάσταση του λογισμικού εφαρμογών του ΧΑ (ODL-Server).

7. Επίλογος - Συμπεράσματα

Οι οδηγίες του παρόντος αποτελούν απόλυτες τεχνικές οδηγίες-προδιαγραφές και διαδικασίες, οι οποίες θα πρέπει να τηρηθούν χωρίς αποκλίσεις ή μεταβολές από το Μέλος. 

Για τυχόν οποιαδήποτε επιπρόσθετη διευκρίνηση ή πληροφορία, αναφορικά με τις οδηγίες του παρόντος, παρακαλούμε να απευθύνεστε:

X.A. Α.Ε.
Διέυθυνση Τεχνολογικών Συστημάτων & Υπηρεσιών
Ευριπίδου 19, 105 51 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 210-33.66.800 FAX 210-33.66.298
Υπόψη:

    κ. Φαίδωνα Τσικληρόπουλου
    e-mail: F.Tsikliropoulos@helex.gr
Σε περίπτωση που το Μέλος ή ο ανάδοχος προμηθευτής του, αδυνατεί να ακολουθήσει τις παρατιθέμενες οδηγίες λόγω τεχνικών ή άλλης φύσεως προβλημάτων σε οποιαδήποτε έκταση, ή παρατηρήσει οποιαδήποτε διαφοροποίηση από το περιβάλλον λειτουργικού συστήματος και βασικού λογισμικού που περιγράφεται στο παρόν, θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα τους παραπάνω αρμόδιους για διευκρινήσεις από την πλευρά του Χ.Α. Α.Ε., πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια. 
Τέλος, για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πρόσθετη πληροφορία, σχετικά με τις διαδικασίες του ΧΑ που αφορούν την εγκατάσταση και ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Order Data Link στα Μέλη ΧΑ, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις του ΔΣ του ΧΑ, παρακαλούμε να απευθύνεστε:

ΧΑ Α.Ε.

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μελών

Σοφοκλέους 10, 105 59 ΑΘΗΝΑ (2ος όροφος)

Τηλ. 210-3366.385  

Fax: 210-3366.286
e-mail: Members-support@ase.gr 

8. Παράρτημα 1: Τεχνικές Προδιαγραφές συστήματος GATEWAY 1

	Σ τ ο ι χ ε ί α  Σ υ σ τ ή μ α τ ο ς  G A T E W A Y  1

	Επεξεργαστής
	Intel Pentium 4 


	Κύρια Μνήμη
	2 GB RAM



	FD Drive
	3.5" 1.44MB

	CD-ROM Drive
	IDE

	Array Controller
	Array RAID Controller

	HD
	2 x 36 GB Ultra SCSI 10K HDD, Hot Plug, RAID-1 with NTFS format

	Κάρτα Δικτύου x 2


	Ethernet 10/100 Mbps



	Κάρτα Γραφικών
	Kάρτα γραφικών ανάλυσης 1024 x 768 / 72Hz

	Τροφοδοτικό
	Εκτός του κύριου τροφοδοτικού θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο και με δεύτερο εφεδρικό τροφοδοτικό (Hot Plug Redundant Power Supply)

	Θύρες I/O
	Mία (1) παράλληλη, δύο (2) σειριακές RS232, μία (1) USB


	Software
	Microsoft Windows 2000 Server με  Service Pack 4 ENG 


9. Παράρτημα 2: Έντυπο Βεβαίωσης Ορθής Εγκατάστασης Συστήματος GATEWAY 1 στα Γραφεία του Μέλους
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